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Aufbauanleitung — Bestiuckungswagen BSW (DE)
Assembly instruction — pick and place castor BSW (EN)

A Tragstrebe Bugelgriff B G

Support strut Bow handle

Lenkrolle mit STOPP L R

B Langsstrebe Swivel castor with brake

Longitudinal strut

Querstrebe Bockroll
C Cross strut Fixgg égs‘taor BR
&
o

D Querstrebe mit Logo
Cross strut with sign

Linsenflanschschraube M6 S 1
Button flange screw M6

Mutter M6 mit Bund
Nut M6 with collar M 1

Ablageboden (ABB)
E Shelf

Linsenflanschschraube M10 82
Button flange screw M10

Ablagewinkel (ABW)
F Storage angle

Mutter M10
Nut M10 M2

G Rollenbahn (RB)
Roler track Zylinderkopfschraube M10
Cylinder head screw M10 83

H | Abdeckplatte (ADP) Sicherungsmutter M10 M3
Cover plate Lock nut M10

I Seitenblech (SEB) Zylinderkopfschraube M6
Side plate Cylinder head screw M6 84 (

L1 \\ Yo
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Den Bestiickungswagen ausschlief3lich gemal3 dieser Aufbauanleitung montieren.
Only assemble the pick and place castor according to these assembly instructions.

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben und Muttern.
Make sure that the screws and nuts are firmly seated.

Wir empfehlen die Muttern gut festzuziehen und gleichzeitig die Schrauben gegenzuhalten.
We recommend tightening the nuts well and holding the screws at the same time.

Uberschreiten Sie nicht die zulassige Belastung der Ablagebdden und Winkelpaare.
Do not exceed the permissible load on the shelves and angle pairs.

Uberschreiten Sie nicht die maximale Gesamtbelastung des Bestiickungswagens.
Do not exceed the maximum total load.

Betatigen Sie die Bremsen der Lenkrollen, wenn der Bestlickungswagen von lhnen nicht bewegt wird.
Apply the brakes if you do not move the pick and place castor.

Bitte beachten Sie unsere AGB’s, Widerrufsbelehrung und Haftungsausschluss.
Please note our terms and conditions, cancellation policy and disclaimer.

Belastungsangaben:
Load information:

pro Paar Rollenbahn (RB) max. 80 kg
Roler track (RB) max. load: 80 kg

pro Paar Ablagewinkel (ABW) max. 80 kg
Angle pair (ABW) max. load: 80 kg

pro Ablageboden (ABB) max. 120 kg
shelf (ABB) max. load: 120 kg

A

pro Bestickungswagen max. 500 kg
pick and place castor max. load: 500kg

Alle Belastungangaben gelten
ausschliesslich bei gleichmaliger
Lasverteilung !

Only load balancing !
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s,

52+M2~/”’_

S4+M1

L R Sicherungsmutter M10
Lock nut M10

1. Positionieren der Teile wie abgebildet
Position the parts at the plan

2. Verbinden der Teile A und B im rechten Winkel mit Schraube S1 und MutterM1
Connecting the parts A and B in right angle with screw S1 and Nut M1

3. Verbinden der Teile A und BG mit Schraube S4 und Mutter M1

Connecting the parts A and BG with screw S4 and Nut M1
4. Verbinden der Teile A, B mit Schraube S2 und Mutter M2 [ ]
5. Verbinden der Teile A, B, LR, BR mit Schraube S3 und Mutter M3 )))
Connecting the parts A, B and LR, BR with screw S3 and Nut M3 (((
6. Zusammenbau der Rollen LR, BR
Assemble the roles LR, BR i i I

Beide Rahmen spiegelbildlich aufbauen !
Build frames in mirror image !
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S1+ C
M1 7

7. Plazieren der Teile C und D, verbinden mit Schraube S1 und Mutter M1
Place pieces C, D, connecting with screw S1 and Nut M1

8. Aufsetzen des Rahmens, Plazieren der Teile C und D, verbinden mit Schraube S1 und Mutter M1
Put on the frame, Place pieces C, D, connecting with screw S1 and Nut M1
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H

9. Verschraubung mit Schraube S1 und Mutter M1
connecting with screw S1 and Nut M1

S1+M1

Durchschubschutz hinten
Push-through protection

at the rear
Einbauposition: Waagerecht
Installation position: Horizontal
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S1+M1

Abrollschutz vorn
roll-off protection at the front

Einbauposition: geneigt
Installation position: Tilt
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